
4 az 1-ben HEPA szűrő

A jelen felhasználói útmutató az AC551-50W / AP551-50W szűrők 
acerpure cool / acerpure pro sorozatához készült.

Felhasználói útmutató



Az áramellátás kikapcsolását és a dugó kihúzását követően húzza meg a termék hátoldalán 
lévő szűrőborításon található fogantyút. 

Vegye ki az eredeti szűrőt és cserélje ki az újra. 

Helyezze vissza a szűrőborítást a termékre.

Nyomja meg a tartsa lenyomva 3 másodpercig egyszerre a bekapcsológombot 
és a légtisztító sebességállító gombját, hogy kikapcsolja a szűrőcsere jelzést.
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Győződjön meg róla, hogy a szűrő cseréje előtt kicsomagolta azt. A szűrő cseréjének ajánlott időköze 3000 üzemóra, ez azonban az egyéni használattól függ. 
Cserélje ki azonnal a szűrőt, ha a szűrőcsere jelző kigyullad,         hogy ezzel is fenntarthassa 
a termék légtisztítási hatékonyságát. 

Rendszeresen cserélje a szűrőt a benapozott, szellőző helyeken, hogy ezzel is elkerülje, hogy 
a már aktivált szénszűrő túl sok káros gázt szívjon magába, amitől szagokat bocsájthat ki.
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* A szétszerelés során kerülje a tápkábel túlfeszítését, nehogy ezzel megtörje a kábelt.

1 2 3

+

4 az 1-ben HEPA szűrő



www.acerpure.com
Copyright© 2021 AcerPure Inc. 


